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１ 開 会  

 

 

 

２ 議 題 

⑴ バス路線の最適化に向けたネットワークの軸の設定と目指すべきサービス水準について（報告） 

【資料１】 

 

⑵ 西風みなとラインの実証運行について（報告） 

【資料２】 

 

 ⑶ 広島バス２９号線の本格運行（案）について（審議） 

【資料３】 

  

 ⑷ (一社)バス協調・共創プラットフォームひろしまの経営計画の策定について（報告） 

【資料４】 

 

 

 

３ 閉 会 
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【事務局】 

広島市道路交通局公共交通政策部 

（事務局長兼協議会出納員：公共交通調整担当課長） 



種類 分類 区域

都市
機能
誘導
区域

一般
地域型

市内の公共交通に
アクセスしやすい

場所

・JR在来線駅からの徒歩圏域（500ｍ）
・アストラムライン駅からの徒歩圏域（500ｍ）
・広電宮島線駅からの徒歩圏域（500ｍ）
・路面電車電停からの徒歩圏域（300ｍ）
・幹線道路の主要なバス停からの徒歩圏域
（300ｍ）

地域
拠点型

地域的な都市機能
を担う拠点地区

・交通拠点や中心的施設等からの徒歩圏域
（500ｍ）
※西広島駅周辺、横川、古市、大町、高陽、可部、
船越、五日市の各地区

高次
都市
機能
誘導
区域

広域
拠点型

広域的な都市機能
を担う拠点地区

西風新都
・市街化区域のうち、『活力創造都市「ひろしま
西風新都」推進計画2013』に示す「中央軸」
沿道の商業系の用途地域や大学、広域公園
（陸上競技場）などの高次都市機能施設が立
地するエリアを設定
その他（宇品・出島、井口・商工センター、緑井
の各地区）
・交通拠点や中心的施設等からの徒歩圏域
（500ｍ）

都心型
都心の核及びその

隣接エリア

・都心の核である広島駅周辺地区と紙屋町
・八丁堀地区のエリアと、これに隣接する高次
都市機能を有する施設（広島大学病院、舟入
市民病院等）が立地するエリア

広島市の立地適正化計画における誘導区域設定の考え方

⑴ 広島市立地適正化計画について

居住誘導区域：「基本的な考え方※」を元に、現在の市街化区域を基本に設定

ただし、法令等により居住誘導区域に設定できない等の次のエリアは除外
① 都市再生特別措置法の規定により設定できないエリア（災害危険区域（急傾斜地崩壊危険区域））
② 住宅建築を制限しているエリア（工業専用地域、流通業務地区、臨港地区及び一部の地区計画区域）
③ 居住を誘導することが適さないエリア（土砂災害特別警戒区域（建築基準法の規定により建築物の
構造を制限しているエリア））

※居住誘導区域設定の基本的な考え方
①本市では、平成27年時点で、市民の大半（約96％）が市街化区域内に居住し、
市街化区域の大半（約83％）が人口集中地区（ＤＩＤ※）となっており、計画期間
とする平成42年までの市街化区域内の人口減少は 3 ％程度（約114万人→約
111万人）と緩やかなものであること。

②市街化区域内において、人口集中地区となっていない地区についても、その大
半が人口集中地区の 人口密度要件である40人／ha以上となっており、この状
況は計画期間とする平成42年（2030年）まで継続する見込みであること。

③本市では、「200万人広島都市圏構想」を掲げ、「出生率の向上」と「若い世代の
人口確保」を実現することで人口減少に歯止めをかける施策を進めていること。
※ 国勢調査において、人口密度が約40人／ha以上の基本単位区等が互いに隣
接し、合わせて人口5，000人以上を有する地域 1



⑵ まちづくりの観点を踏まえたバス路線の最適化に向けたネットワークの軸の設定

2

幹線

準幹線

凡例

実証運行により、必要性を確認

【幹線】
・拠点から都心への移動の多くをバスが担い、
都市の骨格形成に寄与する路線
・可部線・芸備線など、並行する鉄軌道の頻度
が低い路線・区間

【準幹線】
都心や拠点への移動が一定数あるが、
・範囲が限定・分散している路線（都心以外の
拠点へのアクセス路線を含む）
・山陽本線など頻度・輸送量が充実した軌道系
が並行して運行している路線・区間

【枝線】
幹線・準幹線以外の路線
（幹線・準幹線に位置づけのない拠点間を結ぶ
路線を含む）

PFにおける路線最適化の検討にあたって
は、立地適正化計画の誘導区域内を走行す
る基幹的なバスを幹線・準幹線として設定
→各区分にそれぞれ必要な運行頻度等を
設定した上で、方面別に路線の最適化を
検証（今回設定した幹線軸等は最適化の
議論等を踏まえ適宜追加・修正を行う）

【幹線・準幹線・枝線の区分（案）】
※名称は仮称

※今回設定した幹線軸の区分は主にデルタ周辺部の
地域から都心や拠点へのアクセスに係るものであり、
デルタ内路線に係る軸は同様の考え方をベースに
別途検討



⑶ ネットワークの軸の設定を踏まえた目指すべきサービス水準について

目
指
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立地適正化計画に定める居住誘導区域内においては、どこに住んでいても、食品スーパーや

クリニック等の機能が集積した最寄りの生活拠点に原則乗継なしで、また、都市計画マスター

プランに定める最寄りの拠点地区または都心部に、概ね1回以内の乗継で行くことができる

（オフピーク時の運行頻度）

 

概ね 60分に１本以上 
フィーダー化後もなお長距離かつ需要

が少ない路線については個別に検討 

30分に１本以上 
（基幹バスはより高頻度に） 

15分に１本以上 
（基幹バスはより高頻度に） 

人口の少ない地域 人口の多い地域 

都心部 

都心部 

交通空白地 

 

基幹バスの機能強化 

（重複路線の統合、等間隔運行等） 

長大路線のフィーダー化 

 

小規模 
団地 

バス同士やモード間の 

乗継円滑化、待合環境の向上 

 

小規模 
団地 

需要に応じた小型車両の導入 

（将来的な自動運転化も想定） 

デルタ市街地 

デルタ周辺部 

郊外部 

待合環境の整備 

均一運賃エリア内全体としての

路線効率化、乗継円滑化 

大規模団地 

・幹線・準幹線は各方面別の利用状況等を考慮して設定※

・枝線路線は幹線・準幹線から概ね一段階低頻度に設定
枝線

地域区分 人口区分 サービス水準目安

居住誘導区域内
（デルタ市街地・
デルタ周辺部）

人口の多い地域
30分～60分間隔
（１～２本／時以上）

人口の少ない地域
概ね60分間隔

居住誘導区域外
（郊外部）

人口の多い地域

人口の少ない地域 可能な限り維持

幹線・準幹線

路線区分 サービス水準目安

幹線
概ね10分間隔
（６本／時以上）

準幹線
概ね20分間隔
（３本／時以上）

ネットワークの軸の設定を踏まえた目指すべきサービス水準

・利便性の観点からいずれの路線も原則としてヘッドダイヤとする
ことを目指す
・幹線路線は、目安以上の運行間隔を維持するとともに、運行便数
が過剰となっている路線を統合・再編（発生したリソースを他の地
域へ配分）
・枝線路線は、目安を下回っている地域で運行頻度を増加させ、日
常の生活（買い物、通院等）におけるバス利用者増加を目指す

設定の考え方

活用の方向性

地域区分 人口区分
サービス
水準目安

都心部

人口の多い地域

15分に１本以上

デルタ市街地

30分に１本以上

デルタ周辺部

人口の少ない地域 概ね60分に１本以上

郊外部

人口の多い地域 30分に１本以上

人口の少ない地域 概ね60分に１本以上

当初設定したサービス水準の目安

当初設定したサービス水準の運行頻度（オフピーク）は地域区分ごとに設定していたが、
幹線・準幹線と枝線では利用状況や求められる運行頻度が異なることから、それぞれ区
分した形でサービス水準を再設定するとともに、枝線のサービス水準は居住誘導区域内
外で区分して設定

※幹線の目安の試算方法
・１便当たりの人数の上限を３０名（≒バスの座席数）として、方面別に現状の
利用者数（令和６年１１月時点）を輸送する際に必要な本数を試算

3

※基幹バスはより高頻度に

※適用する運行頻度は基本的に路線区分・地域区分や人口区分により判断するが、最終的に運行する
頻度は地域の実情（人口密度や周辺施設、バスの利用状況等）を踏まえて総合的に判断する。
（頻度の目安は最適化の議論等を踏まえ適宜改定する）

オフピーク時の運行頻度

※全てオフピークの運行頻度



（一社）バス協調・共創プラットフォームひろしま 

１ 要旨 

西風みなとラインは、広島市の広域拠点（宇品・出島地区、井口・商工センター地区、西風新都）間

のアクセス向上を図る路線として平成３０年に運行を開始しました。その後、コロナ禍による運行回数

の変更や新規需要の獲得に向けたルート変更などに取り組んできましたが、利便性と持続性の向上に

向けて更なる運行形態の見直しが必要なことから、実証運行の第一弾を実施するものです。 

２ 経緯 

３ これまでの取組から確認された課題 

令和６年 10 月に、沿線人口の多い霞庚午線などを経由するルートへの変更を行いましたが、その際、

走行距離の延長に伴う運行回数の減少を最小限に留めるためにアルパークで路線を二分割したところ、

利用者数が約２割減少する結果となりました。 

その主な要因としては、アルパークでの乗継ぎや、広島港桟橋からアルパークの間のルート変更に伴

う所要時間の増加により利用が減少したことのほか、ルートの変更により期待していたほどの新規需

要（霞庚午線沿線等から広島港桟橋やジ アウトレット広島等への移動）の獲得につながらなかったこ

となどが挙げられます。また、新規需要の獲得や広域拠点間のアクセス向上に向けては、運行日を平日

にも拡大していくことが必要と考えられます。 

４ 将来像と実証運行（案） 

 ⑴ 将来像 

西風みなとラインは、前述のとおり広島市の広域拠点間のアクセ

ス向上を図る路線であり、各拠点で鉄軌道や船舶と接続することで

広域移動が容易となることから、通勤・通学のほか、観光、買い物、

娯楽など様々な移動を支え、ひいてはまちづくりにも大きく寄与す

ることが期待されます。 

このため、将来を見据え、段階的に実証運行を行うこととしてい

ます。 

➢ 起終点の変更（ジ アウトレット広島から広域公園前駅へ延伸） 

➢ 運行ルートの変更（霞庚午線から広島南道路（広島高速３号

線高架下）へ） 

➢ 運行日の拡大（土日祝に加えて平日も運行） 

 

⑵ 実証運行（案） 

運行事業者 広島電鉄、広島バス 

運行開始日 令和８年２月１１日（水） 《運行日は土・日・祝日のみ》 

運行時間帯 ８時台～１９時台 

運 行 回 数 ６往復（広島電鉄３往復、広島バス３往復） 

ル ー ト 下図参照 

実 施 内 容 

・アルパークで二分割されている路線を統合〔乗継の解消〕 

・広島港桟橋からアルパークの間のルートを広島南道路（広島高速３号線高架下）

に変更し、江波・観音・草津で乗降を可能に〔新規需要の獲得〕 

・起終点をジ アウトレット広島から市立大学前（広域公園前駅経由）へ延伸し、

アストラムラインと接続〔公共交通ネットワークの強化〕 

・現状に引き続き、航路との乗継時間を考慮したダイヤを設定〔公共交通ネットワ

ークの強化〕 

検 証 事 項 

・路線の統合による総利用者数及びアルパークを跨ぐ利用の変化 

・ルート変更による新規需要獲得の効果 

・事業者の運行効率化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 今後の予定 

  １月下旬    実証運行のお知らせチラシを沿線住民に配布 

  ２月１１日～  実証運行開始 

時期 内容 備考 

H30.7～ 運行開始 

（１５往復、土日祝のみ） 

・目標値として 10 人/便を設定 

・実績は約 8.2 人/便 

R2.10～ コロナ禍による利用者の減少を踏まえ、運

行回数を変更 

（１５往復→１０往復） 

・変更前の実績は 5 人/便まで落ち込ん

だが、コロナ感染症が 5 類に移行後

は約 7.9 人/便まで回復 

R6.10～ 新規需要の獲得に向けてルートを変更する

とともに、アルパークで路線を分割 

区間１：広島港桟橋～霞庚午線～アルパーク 

区間２：アルパーク～鈴が峰～ジ アウト

レット広島/免許センター 

走行距離延長に伴い運行回数を変更 

（１０往復→９往復） 

・実績は約 6.1 人/便 

・アルパークを跨ぐ利用者数が全利用者数  

に占める割合は 20％から 4％まで減少 

・広島港桟橋～ジ アウトレット広島間 

の利用は 2 人/便から約 0.1 人/便へ減少 

・広島港桟橋～アルパーク間の利用は

約 1.6 人/便から約 0.5 人/便へ減少 

西風みなとラインの実証運行について 

【広域移動のイメージ】 

【ルート図】 

第一弾 

第二弾 1

広島港桟橋

ジアウトレット広島

免許センター

広島港桟橋

市立大学前

ジアウトレット
広島

アルパーク

現 状 実証運行中

アルパーク

区
間
２

当初のルート

路線を統合

広域公園前駅

延伸区間

現在のルート

新井口駅／
商工    入口駅

新井口駅／
商工    入口駅



（一社）バス協調・共創プラットフォームひろしま 

１ 主旨 

広島バス２９号線と広電バス２号線は、温品四丁目～広島バスセンター間で路線が重複しており非効率

となっていることから、重複の解消による効率化とダイヤ拡充の効果検証などを目的に、令和５年度、令

和６年度の２か年をかけて実証運行に取り組んできました。 

この度、これまでの結果を踏まえて本格運行に移行するに当たり、その内容を説明するものです。 

 

２ 昨年度の実証運行の結果（一昨年度の結果は別紙参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 本格運行（案） 

 ⑴ 運行概要 

昨年度の実証運行の内容に更なる利用促進策を講じ、次のとおり本格運行に移行します。 

運行事業者 広島バス 

対象路線 ２９号線（矢賀経由） 

運行開始日 令和８年３月１１日（水）（予定） 

時 間 帯 朝夕ピーク時を除く９時台～１６時台 

ル ー ト 令和６年度の実証運行と同一 

昨年度からの 
主な変更点 

イオンモール広島府中へ乗り入れる便数を、１便から４便に増便 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 運行頻度の考え方 

当該路線は、矢賀経由と大内越峠経由で構成されていますが、このうち、矢賀経由はデルタ周辺部と郊

外部を結ぶ「枝線」であることや、昨年度の利用実績及び利用者の声などから、概ね６０分間隔での運行

が適正と考えます。 

 

４ 本格運行後のモニタリングについて 

本格運行後も、利用者数や収支、利用者の声などを継続的にモニタリングし、必要に応じて運行計画の見

直しを行うとともに、モニタリング結果等は本分科会に報告します。 

 

５ 今後の予定 

令和８年２月下旬    沿線町内会等への周知 

３月１１日～  本格運行開始 

小
河
原
車
庫

安芸区

温品四丁目(広島電鉄)

広島バスセンター

東区

府中町

安佐北区

広島バス２９号線(矢賀経由)【増便】

〃 (矢賀経由)【減便】

〃 (大内越峠経由)

広電バス２号線

大須３丁目

小
河
原
車
庫

安芸区

温品四丁目(広島電鉄)

広島バスセンター

東区

府中町

安佐北区

広島バス２９号線(矢賀経由)

〃 (大内越峠経由)

広電バス２号線

実証運行中 

(9～16 時台) 

広島バス２９号線の本格運行（案）について 

 

〔運行ルート図〕 

実証運行前

及び現在 

〔概要〕 

・令和５年度の実証運行の結果を踏まえた

利便性向上策等（乗継地点の変更、待合

環境の改善、イオンモールへの新規乗り

入れなど）が利用に与える影響を検証 

〔運行結果：R6.9 と R6.10～12 の平均を比較〕 

・フィーダー区間の利用者数は大きく増加 

・フィーダー区間を跨ぐ利用者数は大きく

減少 

・２社を合わせた総利用者数は微増 

・広島バスは赤字が１割拡大、広島電鉄は

黒字が微減 

〔利用者の声〕 

・イオンモールへの乗入れで便利になった

が、もう少し便数を増やして欲しい 

・１時間に１本あると安心するし、商業施

設に待合室があるので快適だった 

・乗換が不要になり、前年度よりも良い 

 

〔まとめ〕 

・フィーダー区間の延伸により乗継利

用者数が大きく減少するとともに、

増便により利用者数が増加 

・イオンモールへの乗り入れが好評 

・採算性の向上が今後の課題 

〔小河原車庫発のダイヤ（オフピーク時のみを記載）〕 

 

温品四丁目 

大須３丁目 

イオンモール 
広島府中 

サンリブ 
府中 

広島バス２９号線 

往路 

復路 

広電バス２号線 

バス停 

※破線はイオンモール便 

令和５年度の実証運行

時における乗継地点 

・令和６年度に乗継
地点に追加 

・近隣店舗内の休憩

スペースを待合場
所として活用 

拡大図 

実施期間：10～12 月 

R5実証運行前 R5実証運行 R6実証運行 本格運行（案）

時 時 時 時 分

9 36 9 48 9 36 9 36

10 36 10 48 10 36 10 36

11 37 11 50 11 36 11 36

12 12 48 12 28 12 27

13 13 48 13 28 13 27

14 14 38 14 37 14 27

15 15 38 15 37 15 27

分 分 分

 



 

令和５年度実証運行の結果（広島バス２９号線（矢賀経由）） 

第 21回 広島市地域公共交通活性化協議会（R6.10.22 開催）報告資料 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

別紙（参考資料） 




