
 

R03.6 A4 常用廃止後 1年保存 化 

構 造 設 備 の 概 要 書 

項 目 概    要 

畜
舎
・
家
禽
舎 

建 築 様 式 □鉄筋 □木造 □プレハブ □その他（         ） 

家 禽 の 構 造 式 □バタリー式 □その他（                ） 

面 積 （ ㎡ ）  

高 さ （ ｍ ）  

床 の 材 質 □コンクリート □その他（               ） 

床の勾配、排水溝 勾配：□有 □無  ／  排水溝：□有（□適当な覆い有） □無  

内 壁 の 材 質 □コンクリート □板 □その他（               ） 

給 水 設 備 □有 □無 

汚
物
処
理
設
備 

汚物だめ 

材 質 □コンクリート □その他（               ） 

容 積 （ ㎥ ）  

構 造 □密閉可能な覆いがある 

汚物の処理方法等  

汚水だめ 

材 質 □コンクリート □その他（               ） 

容 積 （ ㎥ ）  

構 造 □密閉可能な覆いがある 

浄 化 装 置               式（処理能力：    リットル／日） 

汚 水 の 処 理 方 法 □下水道へ放流 □河川へ放流（河川名称：        ） 

※
飼
料
取
扱
室 

面 積 （ ㎡ ）  

建 築 様 式 □鉄筋 □木造 □プレハブ □その他（         ） 

床 の 材 質 □コンクリート □その他（               ） 

換 気 の 方 法 □換気扇 □自然換気 □その他（            ） 

給 水 設 備 □有 □無 

飼 料 容 器 
（密閉可能であること） 

             製             個 

備考 

※ 魚介類の臓器、食物の残廃物等を調理して飼料として用いる畜舎または家禽舎で、調理に際して著しい
臭気を発する場合に必要な施設です。 


