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広島市建設汚泥の自ら利用に関する指導指針第５条第１項に基づき、次のとおり提出します。 

 

建設汚泥を排

出する工事の

概要 

工事名 高速○○号線下部工事（○○工区） 

工事場所 広島市○○区○○町○○丁目○○番○○号 

担当者 
所属 ○○部○○課 

氏名 建設 太郎   連絡先 082-504-2226 

発注者 広島市○○局○○部○○課 

工事概要 総延長○○m 下部工○○基 

建設汚泥の発生

工法 

鋼管ソイルセメント杭工法 

（Φ１２００－５０本、Φ１４００－４０本） 

工期 令和○○年○○月○○日 ～ 令和○○年○○月○○日 

建設汚泥発生期

間 
令和○○年○○月○○日 ～ 令和○○年○○月○○日 

建設汚泥発生量 ○○㎥（○○ｔ） 

建設汚泥の性状 １泥水状、２泥土状、３自硬性 (該当する番号に丸印を記入すること) 

工事前の土地利

用 
○○工場跡地 



建設汚泥の再

生利用の概要 

建設汚泥の処理

方法 

中間処理場所  工事現場内 

中間処理方法  天日乾燥 

建設汚泥処理物

の利用方法 
橋脚の埋戻し 

建設汚泥処理物

の品質 

第 ２ 種処理土（コーン指数 ９００kN/㎡） 

試験結果等は別紙のとおり 

建設汚泥処理物

利用量 
○○㎥（○○ｔ） 

建設汚泥再生利

用期間 
令和○○年○○月○○日 ～ 令和○○年○○月○○日 

添付書類及び

図面 

１ 工事現場の付近見取り図、全体平面図 

２ 建設汚泥の発生工法の概要説明書 

３ 工事工程表 

４ 建設汚泥の排出から利用までのマテリアルフロー図 

５ 建設汚泥発生量の積算書 

６ 建設汚泥及び建設汚泥処理物の保管方法を記載した書面 

７ 地盤調査資料（地質柱状図） 

８ 建設汚泥の再生利用に関する次の書類及び図面 

再生利用フロー図、添加薬剤の種類、性状及び添加量を明らかにする書類、再

生利用の用に供する施設の配置図及び構造図、再生利用場所の平面図及び断面図 

９ 工事仕様書等に記載された建設汚泥の再生利用方法及び建設汚泥処理物の品質

要件 

10 建設汚泥処理物の品質を示す次の書類 

コーン指数試験結果、溶出試験及び含有量試験結果 

11 建設汚泥処理物利用量の積算書 

12 その他市長が必要と認める書類及び図面 

 


